         网络键盘产品说明书
                                   V1.3.1

一．键盘接线及简介
      网络键盘简介及组网拓扑，如图1-1所示。
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键盘连线图

[image: image2.emf]通道: 000000

像机: 000000

数据: 000000

矩阵已连接

IPC

查询

网 络

查 询

布 防

撤 防

预览

通 道

关 闭

场 景

调 入

场 景

轮 训

群 组

切 换

群 组

轮 训

单通道

序 切

上一路

下一路 退出

1 2

4

5

3

6

7 8

9

通 道

放 大

快 捷

通 道

0

清除

通 道 摄像机

屏幕

画 面

分 割

设预置 调预置

球 机

巡 迹

停 止

巡 迹

暂停

恢复

拼接屏

拼接

外部源

接入

模数球

切换


键盘平面图
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6         96           192.168.10.96      枪机 六楼

IPC类型

全部关闭


矩阵界面快捷栏

二．键盘控制

2.1网络查询
 按         查询键盘IP地址。


 按         后，才可以进行其他键盘操作。
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键盘设置                          

1.1视频自由调入
    通道号+通道+摄像机ID+摄像机
例如:将IPC(IP地址:192.168.1.9)调入2通道显示


即：         +          ，        +         （首先选择通道，然后选择摄

像机；在相同通道再次调入其他IPC，则无需再次选择通道号，“摄像机ID+摄像机”即可）。

1.2画面分割
屏幕号+屏幕+分割数+画面分割
例如:第2台显示屏分割成9画面


即         +         ，       +       

如果要将所有显示屏都同时分割成4画面


即         +         ，        +        


16画面即：        +        

1.3群组切换
群组切换即将一组IPC同时调入通道中。

群组切换：群组ID+群组切换
例如：执行第2组群组切换


即         +        


恢复群组切换：

1.4群组轮循
群组轮循即2个以上IPC组循环不断的播放。   

群组轮循：序切组ID+群组轮循
例如：第2个群组轮循


即          +


停止群组轮循：         。           
2.1单通道序切
单通道序切即在一个通道中循环播放一个IPC组。

通道号+通道+群组ID+单通道序切
例如：第3组群组要在8通道执行轮循


即          +          +          +           


停止序切即          。
2.2通道放大
通道号+ 通道放大
例如：12通道要执行放大


即         +         ，12通道的图像就会在此屏立刻切成1个画面全屏显示。
2.3快捷通道
通道号+ 快捷通道
例如：12通道要快捷通道


即         +         ，12通道的图像就会在第1屏立刻切成1个画面全屏

显示。
2.4关闭通道
通道号+ 关闭通道

例如：要关闭7号通道的视频


即         +          ，关闭视频后要再显示则要重新调入IPC。
3.1云台控制
 摇杆:可控制球机八个方向移动和变倍。

 设置预置点: 数字+设预置
    例如：要设置预置点1


     即         +          ，预置点1就会被保存下来。

 调用预置点: 数字+调预置
例如：要调预置点1


     即         +          ，球机就会回到预置点1的位置。

 球机巡迹:球机ID+摄像机+球机巡迹

例如:ID为2的球机进行球机巡迹


              +          +

 ID为2的球机停止球机巡迹


 停止巡迹:          +            +

3.2场景设置
场景调入：场景ID(1~12)+场景调入

例如：调入场景3


即：        +


   恢复场景：按          键2次，调入执行场景调入之前的IPC。

   场景轮循：         


   停止场景轮循：         

3.3上一路/下一路
数字(通道号)+通道+上一路/下一路


上一路/下一路：         +          +


还原：

ID即键盘切换地址
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