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[bookmark: _Toc504046139][bookmark: _Toc491780159]1 概述
欢迎使用视频综合管理平台PC客户端，该软件当前版本为V1.0.4。
[bookmark: _Toc491780160][bookmark: _Toc504046140]2 安装
[bookmark: _Toc504046141][bookmark: _Toc491780161]2.1安装环境
视频综合管理平台PC客户端支持在windows XP、win7及win10系统环境下运行。
[bookmark: _Toc491780162][bookmark: _Toc504046142]2.2安装步骤
1) 双击setup安装程序，出现图2.1界面，单击确认到图2.2界面，单击下一步：
[image: TIM截图20170713161734.png]      [image: TIM截图20170713161746.png]
图2.1                                          图2.2
2) 选择软件安装位置后，单击“安装”，如图2.3：
[image: TIM截图20170713161838.png]
图2.3
3) 软件安装成功后如图2.4，单击下一步到图2.5，再点击“完成”即可：
[image: TIM截图20170713161946.png]
图2.4
[image: TIM截图20170713161956.png]
图2.5
[bookmark: _Toc504046143]3 数字矩阵
[bookmark: _Toc26398][bookmark: _Toc15719][bookmark: _Toc504046144]3.1登录
双击已安装好的客户端，弹出图3.1的登录对话框，输入用户名和密码，初始登录的用户名和密码分别是admin、888888
[image: ]
图3.1

[bookmark: _Toc504046145][bookmark: _Toc31931][bookmark: _Toc18056]3.2软件配置
[bookmark: _Toc409][bookmark: _Toc6449][bookmark: _Toc504046146]3.2.1网络配置
网络配置可进行PC端与矩阵的数据同步，如图3.4，同步成功即可进行其他操作。
· “连接服务器”：在“在线主机”框中选中主机IP，点击“连接服务器按钮”（或者双击当前主机IP），等待数据同步成功之后，客户端将获取到矩阵的所有数据。若连接新板卡，则参考3.2.3下的“搜索解码卡”。
· [bookmark: _GoBack]“手动输入主机IP”：若当前“在线主机”框中没有显示要连接的主机，可以通过手动输入的方式进行连接。主机默认出厂IP：192.168.1.210。
[image: ]
图3.4 
[bookmark: _Toc504046147][bookmark: _Toc752][bookmark: _Toc21054]3.2.2业务卡
    在同步数据成功后，PC端会自动获取到矩阵的业务卡信息，如图3.6，可以在PC端对业务卡进行以下操作：
[image: ]
[bookmark: ]图3.6
· “搜索在线设备”：点击该按钮，当前局域网中所有在线设备的IP会显示在右侧列表中。选择需要修改的IP，双击之后如图3.7所示，修改设备ID、设备IP等信息，确定之后设备将重启。（未联机状态的设备ID为-1，主机ID设为0，从机ID从1开始依次类推）。
[image: ]
图3.7
· “添加业务卡”：在“网络配置”连接到主机在图3.6左侧“从机数”的下拉框中选择要添加的从机数在右侧列表中勾选要联机的从机，确认勾选的从机ID是连续的（如图11中左侧添加进去的从机ID为1、2）通过“添加业务卡”按钮将从机与主机联机。 
· 修改业务卡信息：在图3.6左侧列表中，选中一行并双击，打开图3.8所示界面，可修改信息。打开主机业务卡设置界面，有“批量修改从机IP”的按钮，默认不勾选。打开从机业务卡设置界面，没有该按钮。
[image: ]
图3.8
· “批量修改”：图3.6中“批量修改”按钮打开图3.8所示界面”，该界面的“批量修改从机IP”按钮默认被勾选，点击“确定”之后从机的IP会从当前所设主机的IP往后累加。例如：主机IP是192.168.1.1，有三个从机，批量修改之后从机的IP依次为192.168.1.2、192.168.1.3和192.168.1.4。(批量修改容易造成MAC地址冲突，默认不勾选)
· “移出业务卡”：图3.6左侧列表中勾选要移除的设备“移出业务卡”按钮。
· “系统重启”：图3.6左侧列表中勾选要重启的设备“系统重启”按钮。
· “系统关闭”：图3.6左侧列表中勾选要关闭的设备“系统关闭”按钮。
[bookmark: _Toc12082][bookmark: _Toc504046148][bookmark: _Toc7891]3.2.3导入监控点
  “导入监控点”界面可进行IPC的搜索、添加、编辑、删除以及IPC分组。
· 搜索；如图3.9的右侧界面，搜索之后，网络中的摄像机会显示在右侧的列表中。
· 确定账户：勾选要导入的IPC，通过“确定账户”按钮为所有IPC设置默认账户和密码。
· 手动添加：通过输入起始IP和结束IP或者直接输入IP这两种方式来添加IPC，如图3.10。
· 导入：搜索和确定账户之后，通过“导入”按钮将IPC添加到左侧。导入的IPC将同时更新到图3.12左侧的“监控点”列表。
· 导出：在已导入的IPC列表中勾选IPC，通过“导出”按钮将IPC移出左侧列表。
· 编辑IPC信息：在图3.9左侧IPC列表中双击一条IPC信息打开图3.11的界面，可以修改IPC的用户名、密码、ID、名称和类型。以下参数详解：
【IP地址】：当前编辑的摄像机的IP地址，不可更改。
【用户名】：该摄像机的用户名。
【密码】：该摄像机的密码。
【ID】：摄像机的ID号，默认为IP地址最后一段的数字，可修改。
【名称】：用户对IPC进行备注，在调入IPC时会自动叠加到通道中显示。
【类型】：摄像机的类型。球机只有通过设置保存之后，才能启动云台功能。

[image: ]

图3.9 搜索及导入IPC
[image: ]
图3.10 手动添加
[image: ]
图3.11 编辑IPC信息
· 分组：
    创建分组：在图3.9中点击 “添加分组”，添写名称后即可在分组信息下拉框中显示。
添到分组：在IPC列表中勾选某些IPC，点击“添到分组”按钮，添加到对应的分组。
移出分组：在分组信息中打开某一个分组，勾选里面的IPC，点击“移出分组”即可。
删除分组：在分组信息下拉框中选择分组名称，点击“删除分组”，即可删除该分组。
[bookmark: _Toc504046149][bookmark: _Toc31377]3.3监控墙
[bookmark: ][bookmark: ][bookmark: ][bookmark: ][image: ]
图3.12
[bookmark: _Toc504046150]3.3.1 基础操作
· 创建幕墙：进入图3.12界面，若未创建幕墙，先点击“创建幕墙”按钮，如图3.13。根据业务卡的数量创建适当的幕墙。如上图3.12中为创建之后的3*4幕墙。
[image: ]     [image: ]
图3.13 创建幕墙                                图3.14 调入视频
· 调入视频：图3.12左侧监控点列表中，鼠标左键将某一IPC直接拖动到右侧的通道中。如图3.14，将IP为192.168.1.59的IPC调入通道1，每一个通道的左上角为通道号，中间为IPC的IP，左下角为编辑的IPC名称。
· 分屏：在任意屏幕上点击鼠标右键出现分屏菜单，如图3.15。
[image: ]
图3.15
· 通道放大：选择任一通道，双击则实现通道放大，再双击则恢复原先分屏状态。
· 实时解码：在已调入IPC的通道点击鼠标右键出现如图3.15的菜单，点击“实时解码”，则该通道的IPC实现解码，如图3.16，通道2调入的IPC实时解码。在已经实时解码的通道内点击鼠标右键，菜单中选择“停止解码”即可结束实时解码。
[image: TIM截图20170831174414.png]
图3.16
· 音频设置：如下图3.17所示，图中参数保存后，可将一个带音频功能的摄像机或者外部源调入通道中，然后将鼠标移至该通道，在通道右下角点击按钮[image: sound.png]，则音频开始播放，此时图标变成[image: sound_note.png]，再点击[image: sound_note.png]则停止播放。
【解码格式】：可在摄像机“音频”中查看音频编码，选择对应的解码格式。目 
前有G711A和G711U。
【采样精度】：采样精度根据解码格式选择合适的值。
【解码音量】：决定播放音频的声音大小。
[image: TIM截图20170902093224.png]
图3.17
· 关闭IPC：
关闭一个IPC：将鼠标移至调入某个IPC的通道内，则通道右下角出现按钮[image: 023.gif]，点击该按钮即可关闭这个通道内的IPC。
关闭所有IPC：在图3.12中有按钮“全部关闭”，该按钮可关闭当前调入通道的所有IPC。
· URL地址输入：在图3.18的界面中，输入IPC的URL地址，并选择一个通道号，确定之后即可将该IPC调入该通道。
[image: ]
图3.18
[bookmark: _Toc504046151]3.3.2 场景记忆
该功能可以将不同的场景保存之后循环播放。在图3.12中点击“场景记忆”按钮进入图3.19的界面。
· 保存：设置好场景之后，在图3.19中点击“保存”，在跳出的界面中输入要设置的名称或者保持默认的名称不变，“确定”之后该场景被保存。保存好的场景如图3.19中前7个场景所示。
· 调入：保存的场景可“调入”查看，未保存场景时该键不启用。
· 删除：保存的场景可直接删除，未保存场景时该键不启用。
· 场景轮循：将保存的场景前的按钮选中，点击“场景轮循”按钮则选中的场景开始轮循，当前轮循的场景名称会变成红色，此时该键变成“停止轮循”。场景轮循前可以选择轮循时间，默认为45秒。
[image: ]
图3.19
[bookmark: _Toc504046152]3.3.3 开窗漫游
在图3.12中点击“开窗漫游”按钮进入图3.20的开窗漫游管理界面。左侧为IPC列表，点击一个IPC（IPC变蓝为选中），在右侧某一屏幕中长按鼠标左键拖动一片区域，即可实现指定IPC在指定设备上的指定区域开窗（下图中白色区域是IP为192.168.1.59的IPC在屏幕1上的开窗）。点击“关闭开窗”按钮即可关闭当前开窗。
注意：
a) 将鼠标移至当前开窗上，长按鼠标左键即可移动开窗到其他屏幕；将鼠标放至开窗的右侧、下侧或者右下角（即下图中红色框中位置），可改变开窗大小。
b) 一次只能开一个窗口，且该窗口的大小不会超过一个屏幕的大小。
c) 从IPC列表中拖动IPC到当前开窗可以替换开窗对应的摄像机图像。
[image: ]
图3.20
[bookmark: _Toc504046153]3.3.4 外部源
外部源输入可进行外部源的添加、移除和添加外部源名称，如图3.21：
· 添加外部源及名称：在“设备ID”下拉框中选择设备（每个业务卡表示一个设备），填写设备名称，点击添加按钮，图3.12的监控点列表同步添加该外部源。
· 移除外部源：在“设备ID”下拉框选择要移除的设备，点击移除按钮，图3.12的监控点列表同时移除该外部源。
[image: ]
图3.21
[bookmark: _Toc504046154]3.3.5 拼接管理
拼接管理操作如下：
· 拼接显示：长按鼠标左键拖动选择要拼接的屏幕，松开鼠标时被选中区域变为黄色表示已选中，在该黄色区域点击鼠标右键出现图3.22的菜单，点击“拼接显示”进入图3.23选择一个电视源，确定之后即可看到拼接画面。
[image: ]
图3.22 拼接显示
[image: ]
图3.23 选择电视源
· 单屏显示：拼接后的界面如图3.24所示，在拼接后的屏幕中点击鼠标右键打开如下菜单，单击“单屏显示”即可恢复拼接前的分割状态。
[image: ]
    图3.24 单屏显示（退出拼接）
· 添加拼接预案：如图3.22，选中屏幕之后点击“拼接预案”进入图3.25的界面，选择一个预案ID和信号源，确定之后即表示将当前预案保存成功，保存的预案在“拼接预案”按钮的界面中可查看，如图3.26。
[image: ]        [image: ]
图3.25 添加                              图3.26 调用
· 调用拼接预案：图3.26界面中选中一个预案（变蓝色为选中），点击“调用”按钮即可。
· 删除拼接预案：图3.26界面中选中一个预案（变蓝色为选中），点击“删除”按钮即可。
[bookmark: _Toc504046155]3.3.6 云台控制
在图3.12的左侧“监控点”列表中，双击某一个IPC进入图3.27的“球机控制”界面，或者将鼠标移至调入球机的通道中，右键打开图3.22所示的菜单下“球机控制”界面。
注意：进行球机控制前一定要在监控点界面将IPC的类型改为“球机”，保存成功之后才能操作球机。（如果打开的IPC是枪机或者未修改为球机，则图3.27中IP和类型显示为红色字体）。
· 步长：在步长下拉框中选择需要的步长，范围为1—8，步长越大则球机转动角度越大。
· 添加：将球机转动到某一方向，在“预置”框中输入编号（默认从1开始），然后点击“添加”按钮，则该预置点添加成功，以此类推可添加多个预置点。
· 调用：在“预置”框中输入添加过的预置点编号，点击“调用”即可将球机调到该预置点的方向。
· 变倍/变焦：“+”号可以增大球机的倍数和焦距，“-”可减小球机的倍数和焦距。
· 寻迹：将添加过的预置点循环播放。
· 停止寻迹：停止该球机当前的寻迹。
· 方向控制：如下图左侧方框中列出的方向，点击或者长按鼠标即可控制球机转动的方向。
[image: ]
图3.27 
[bookmark: _Toc504046156]3.3.7 NVR/DVR
当前PC版本支持海康、大华，雄迈、美电贝尔、佳信捷、宇视、美电恩智、伟视清、安尼、同为等录像机的使用。
· 添加设备：在图3.12左侧的“NVR/DVR”界面空白处点击鼠标右键打开如下图3.28所示菜单，“添加设备”按钮进入图3.29的“设备”界面，选择要添加的设备类型，将设备IP、端口、用户名、密码和通道号填写完整，确定之后该设备将被添加到左侧界面（设备名称可以随意编辑，也可为空；通道数最大为128）。
· 预览：设备添加成功后如图3.29左侧所示，此时直接将该设备下的录像机拖入屏幕通道，即可预览当前录像机画面。（若提示不能添加进通道，则鼠标右键点击设备名称处，出现如图3.30的菜单，“上传通道信息”成功后再拖动）
[image: TIM截图20170902111323.png]   [image: TIM截图20170902111206.png]
图3.28 添加设备                       图3.29 编辑设备信息
[image: TIM截图20170902113738.png]
    图3.30 预览
· 删除设备：如图3.30，点击“删除设备”按钮即可。
· [bookmark: _Toc7826]修改通道名称：鼠标右键点击录像机某一通道打开图3.31的菜单，点击“修改通道名称”按钮进入图3.32，编辑名称并确定则修改成功。（下图中是选中通道2即CamChn2，将原先默认的名称“CamChn2”改为“通道2”）。
[image: TIM截图20170902113833.png]      [image: TIM截图20170902113903.png]
图3.31                图3.32
· 录像回放：选择要回放的录像机通道，鼠标右键打开图3.31的“录像回放”，进入图3.33的回放界面。在位置1点击“查找录像”，查询到的录像信息会显示在位置2，选择某一时间段的录像信息，双击则在位置3的黑色区域内播放录像回放视频。
[image: TIM截图20170902114119.png]
[bookmark: _Toc23061]      图3.33 
[bookmark: _Toc504046157]3.3.8 云平台
· 添加设备：在“云平台”下空白处点击鼠标右键弹出图3.34的菜单，选择“添加设备”，在图3.35的界面中确认“请求地址”、“设备号”、“通道号”“IP”等信息，点击“添加”，提示“添加成功”即可。
[image: QQ截图20180118100835.png]   [image: QQ截图20180118111358.png]
            图3.34 添加设备                          图3.35 添加成功
· 删除设备：在已添加的设备号上单击鼠标右键，弹出图3.36菜单，选择“删除设备”选项。
[image: QQ截图20180118110053.png]
      图3.36 删除设备
[bookmark: _Toc1735][bookmark: _Toc504046158]3.4群组设置
· 设置群组：在群组ID下拉框中，默认了36个ID。设置一个群组，首先选择一个群组ID，然后在下方的第一个框中，依次填入通道号和IPC，保存即可，例如上图保存了一个群组ID为1，通道号从1到25的群组。
（通道号：幕墙的通道号。IPC：IPC的ID号）
· 设置群组序切：在图3.37的第二个框中，勾选要设置为一个群组的group，保存即可。（group即指之前设置好的群组，例如group 1就是群组ID为1的群组）
· 单通道序切调入：在通道号下拉框中选择一个通道，群组ID下拉框中选择一个群组ID，点击“单通道序切调入”。
· 群组序切调入：在群组序切ID的下拉框中选择一个ID，点击“调入群组序切”。
监控点群组调入：在群组ID下拉框中选择一个群组ID，点击图34右上角“监控点群组调入”按钮。
[image: ]
[bookmark: ]图3.37 群组设置
[bookmark: _Toc504046159][bookmark: _Toc1291][bookmark: _Toc23302]3.5报警事件管理
报警事件可支持多台报警主机报警，并记录报警日志。
[bookmark: _Toc504046160]3.5.1报警主机基本设置  
[image: TIM截图20170904154416.png]
图3.38 报警主机
· 报警主机添加/删除：进入“报警事件”界面后，点击报警器名称后面的小按钮，进入图3.38界面，点击“搜索”，勾选IP地址前面的小方框，点击“添加”，可进行添加报警主机IP；反之，在左边列表勾选IP地址前面的小方框，点击“删除”，可移除报警主机IP。
网络设置：点击一个报警IP，然后点击“网络设置”，可修改报警主机的网络参数。 
   拼接设置：点击“拼接设置”，进入后勾选“报警时是否进行拼接”，选择预案ID，保存后，报警时图像进行拼接显示。（设置报警预案，预案必须包括视频源1）。
[bookmark: _Toc504046161][bookmark: _Toc22776]3.5.2报警联动设置
· 设置联动IP：1）在图3.38中点击一条报警主机IP，然后点击“确定”进入图3.39界面，在该界面，点击一个触发器，对报警功能打√；
                 2）选择报警关联方式:选择关联方式IPC，则在ID栏中输入IPC的ID；选择IPC组关联方式，需要选择组名称，保存之后，触发报警后，相应弹出报警信息。 
备注：组名称是在“视频管理”界面创建分组的名称，详见“3.2.3”节。
                 3）最后点击“应用”和保存。
  日志信息：日志信息可删除和获取断网后的报警信息。
[image: TIM截图20170904154405.png]
图3.39 报警联动
[bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc504046162]3.6电子地图
电子地图是将报警联动的IP地址拖到地图上，进行报警时可以实时知道报警地点。
· 添加地图：点击图3.40中“添加地图”进行地图添加，添加后的地图显示在界面左侧的“map”下。
· 实时解码：将IPC拖入地图，在IPC上点击鼠标右键看到图3.40中的菜单，“实时解码”后可但看当前IPC的解码图像，可任意拖动和改变解码图像的大小。
· 报警点设置：将在报警事件中绑定的IP地址，拖到地图中的相应地点放置，右键点击报警IP，选择“报警设置”，当报警时警铃会闪烁。“查看信息”选项则可以到报警IP图像调入到矩阵中显示。
[image: TIM截图20170904153651.png]
       图3.40 电子地图
[bookmark: _Toc31337][bookmark: _Toc504046163]3.7用户管理
用户管理是添加、修改用户以及给用户赋予使用权限，如图3.41。
[image: ]
图3.41 用户管理
[image: ]
[bookmark: ][bookmark: ][bookmark: ][bookmark: ][bookmark: ][bookmark: ]图3.42  添加用户
· 添加用户：在图3.41中点击“添加用户”将会弹出图3.42的界面，在该界面选择用户类型（管理员或操作员），填写用户名、密码及确认密码，勾选用户权限，保存成功后会在图3.41中显示新添加用户信息。（点击“默认权限”则全部用户权限被勾选）。
· 修改用户：在图3.41中选中一个用户（变蓝为选中，如上图3.41中用户user被选中），选择用户之后“修改用户”按钮变为可用状态，此时进入修改界面即可修改。
· 删除用户：选择用户之后“删除用户”按钮变为可用状态，此时可直接点击该按钮删除。
[bookmark: _Toc504046164]3.8系统维护
系统维护主要是对业务卡升级和数据的备份与还原，如图3.43。
· 板卡升级：解码卡设备IP框中输入要升级的板卡IP，点击“+”添加到升级管理的列表中并勾选，在升级文件中打开要升级的文件，点击“升级”按钮。
· 备份数据：在图3.43右上角的“系统数据”按钮下打开图46的界面，直接点击“备份数据”即可。图中红色框内即表示已备份好的一组数据。
· 还原数据：点击备份的数据使之变为蓝色，如图3.44中第一组数据，然后点击“备份数据”按钮，备份时主机会自动重启，重启之后数据被还原。（还原时要保持当前主从机的IP和已备份的主从机IP完全一致。）
· 删除数据：备份数据前打勾，点击“删除数据”。
[image: ]
图3.43  板卡升级
[image: ]
图3.44  系统数据
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