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1、 [bookmark: _Toc510601452][bookmark: _Toc511829569][bookmark: _Toc5694433]矩阵系统说明
1.1 [bookmark: _Toc510601453][bookmark: _Toc511829570][bookmark: _Toc296177427][bookmark: _Toc5694434]关于矩阵系统
混合无缝矩阵切换器，是一款高性能的视频信号专业切换设备，用于多个视频信号输入输出交叉切换，采用先进的高性台图像处理芯片使信号传输衰减降至最低，图像和声音信号能高保真输出。
合无缝矩阵主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。本产品支持机箱按键、红外遥控、RS-232串口、TCP/IP（非标配）以及开放控制代码用于中控控制。
   合无缝矩阵切换器根据输入及输出规模分为2U机箱和3U机箱、6U机箱，本用户手册以16x16矩阵切换器为例描述操作说明。
[image: C:\Users\TUUKOOwzy\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png]

图1-1 1616混合矩阵切换器
[bookmark: _Toc510601457][bookmark: _Toc511829574][bookmark: _Toc5694435][image: ]二、矩阵系统包装说明
                            混合矩阵切换器主机　
[image: ]
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RS-232通讯连接线
            
电源线

矩阵控制软件光盘

             				设备用户手册及保修卡

[bookmark: _Toc510601458][bookmark: _Toc511829575][bookmark: _Toc5694436][bookmark: _Toc510278064][bookmark: _Toc510278133]三、矩阵主机安装 
[bookmark: _GoBack]混合无缝矩阵主机采用全金属机箱，可以与各种设备摆放在一起。另外，矩阵主机还提供标准机安装支架，用户可以将主机安装在标准工业机柜上。
4、 [bookmark: _Toc510601459][bookmark: _Toc511829576][bookmark: _Toc5694437]前后面板示意图 
4.1 [bookmark: _Toc510278065][bookmark: _Toc510278134][bookmark: _Toc510601460][bookmark: _Toc511829577][bookmark: _Toc296177432][bookmark: _Toc5694438]  1616前面板示意图
[image: C:\Users\TUUKOOwzy\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png]



[bookmark: _Toc5694440]五、矩阵与外围设备的连接
5.1 [bookmark: _Toc510278068][bookmark: _Toc510278137][bookmark: _Toc510601463][bookmark: _Toc511829580][bookmark: _Toc296177439][bookmark: _Toc5694441]输入、输出接口说明
产品采用插卡式设计方式，输入输出可根据需求自由配置数量。混合无缝矩阵切换器配套的输入和输出模块均为单卡4路，目前可以配置HDMI输入板卡、DVI输入板卡、HDMI输出板卡。
5.2 [bookmark: _Toc510601464][bookmark: _Toc511829581][bookmark: _Toc296177440][bookmark: _Toc5694442]通讯端口及连接方法
混合无缝矩阵均提供标准RS-232串行通讯端口、LAN网络控制口，除了可以利用前面板按键进行切换操作外，还允许用户使用各种控制系统进行控制或通过以太网进行远程控制，也可以通过可选的以太网接口配件，扩充以太网控制功能。
5.2.1 [bookmark: _Toc510601465][bookmark: _Toc511829582][bookmark: _Toc296177441][bookmark: _Toc5694443]矩阵与控制系统的连接
混合无缝矩阵可以使用各种控制系统进行控制，通过RS-232串行接口或可选的以太网控制口对矩阵进行控制。
RS-232端口为9针母接头，引脚说明如下：
针号　　　　　引脚 			说明　
1 [image: 未命名]N/u        	空
2 Rx        	接收
3 Tx        	发送
4 N/u        	空
5 Gnd        	公共地
6 N/u        	空
7 N/u        	空
8 N/u        	空
9 N/u        	空
5.2.2 [bookmark: _Toc296177442][bookmark: _Toc5694444] 矩阵与控制电脑的连接
用RS-232连接线将电脑的串行通讯口(COM1或COM2) 与HDMI矩阵主机的RS-232通讯口连接，安装好应用软件后，即可利用电脑对混合矩阵进行控制。用户可使用矩阵附带的应用软件作为电脑控制软件，也可以自行编写控制软件。
    [image: ]
图5-1  HDMI矩阵与电脑的RS-232连接
5.3 [bookmark: _Toc510601466][bookmark: _Toc511829583][bookmark: _Toc296177443][bookmark: _Toc5694445]矩阵与电脑信号输入输出设备的连接方法
混合无缝矩阵切换器HDMI输入/输出模块，用户可以根据不同场合连接各种电脑信号、音视频信号设备，如影碟机、台式电脑、图形工作站、数字展示台等，输出端子可连接到投影机、录像机、电脑显示器、功放等。

系统拓朴图：


图5-4  矩阵切换器的系统连接图
[bookmark: _Toc33504903]
[bookmark: _Toc510601469][bookmark: _Toc511829586][bookmark: _Toc293232249][bookmark: _Toc5694447]六、控制面板使用说明 
[bookmark: _Toc510278066][bookmark: _Toc510278135][bookmark: _Toc510601461][bookmark: _Toc511829578][bookmark: _Toc293232250][bookmark: _Toc296177448][bookmark: _Toc5694448][image: C:\Users\TUUKOO~1\AppData\Local\Temp\1597031176(1).png]6.1前面板示意图
 

[bookmark: _Toc5694449]7.2前面板功能操作
矩阵开机后面板上的小液晶屏幕显示WELCOME欢迎菜单，如上图小LED屏所示。
以下为前面板操作方式：
6．2．1按键说明：
1、2、3、4、5、6、7、8、9、0  ：数字键和快速切换场景键、数字选择键；
在操作界面，直接按下主机或者遥控器上的1-3号按键，代表选择第几项；
在WELCOME欢迎菜单，直接按下主机或者遥控器上的1-9号按键，则快速切换保存的相应场景号。
AV：信号切换设置；
ALL：切换到所有；
MENU：菜单；
SAVE：情景模式保存；
BUZ：情景模式设置；
ESC：退出/取消；
EDID：EDID信息绑定设置键；
CALL：情景模式调用；
OTO：对应切换，输入1，2，3，4对应切换到输出1，2，3，4，依此类推；
OK: 确认/选择；

6．2．2 信号切换
按下AV键后小LED屏显示信号切换界面如下图,按数字键选择需要切换的的输入信号通道，选择好后LED屏光标自动移至输出通道栏，按所需要切换到的通道后再按OK键，切换完毕。
举例1、如由输入2端口切换至输出3接口切换方式：AV→0→2→0→3→OK,切完完毕；
举例2、如由输入2端口切换至所有输出接口切换方式：AV→0→2→All→OK,切完完毕；
[image: ]
6．2．3 情景保存
把设置好的通道切换模式保存在矩阵切换器里面以便以后可以快速调用该模式，如把已切换好的模式保存在3号键，按下机箱按钮BUZ键进入系统操作后选择情景保存，具体操作如下：
BUZ→2→OK→0→3→OK,保存结束；
或者SAVE→0→3→OK,保存结束；

6．2．4 情景调用
   把保存好的通道切换模试调用出来，按下BUZ键进入系统操作，通过数字键选择场景调用，输入所需要调用的场景号后按OK键完成；或者按下CALL键进入快捷调用，输入所需要调用的场景号后按OK键完成；

6．2．5恢复出厂设置
   使机器完全恢复到工厂出厂时的设置，按下BUZ键进入系统操作，选择恢复出厂按OK键完成；

6．2．6蜂鸣器设置
     打开或取消矩阵切换器操作时的提示音，按下MENU键进入系统设置选择蜂鸣器设置，通过数字1键选择开/关后按OK键，设置完成；
   
6．2．7 识别码设置
     很多时候往需要通过一台电脑控制多台矩阵切换器，这样需要设置每台机器的设别码，以便有选择性的控制控制某台机器。按下MENU键进入系统设置选择识别码设置，输入识别码号按OK键后设置完成；

6．2．8语言设置
本矩阵切换器可设置简体中文和英文两种语言，通过MENU键进行入系统设置，选择语言设置，通过数字1键切换所需要的语言；具体操作如下：
MENU→3→OK→1→OK,保存结束；


[bookmark: _Toc5694450]七、红外遥控使用说明 
[image: ]设备可通过红外遥控进行设置，功能与机箱键设置方式一样，本节列出遥控与机箱按键对应的按键及简介，不再进行详细重复描述；
Switch键：信号切换键，同机箱AV按钮键功能一致。按下Switch键后按数字设置输入及输出的端口，按OK键完成切换；
Menu键：同机箱按钮Menu键；
返回键：同机箱按钮Esc按键功能；
OK键：同机箱按键OK;
SOURCE:同机箱BUZ按钮，按下进入系统操作；
数字键：同机箱数字选择键;
AUTO：同机箱EDID键；
[image: C:\Users\TUUKOO~1\AppData\Local\Temp\1607913147(1).png]：同机箱OTO键；
[image: C:\Users\TUUKOO~1\AppData\Local\Temp\1607913236(1).png]：同机箱SAVE键；
[image: C:\Users\TUUKOO~1\AppData\Local\Temp\1607913214(1).png]：同机箱CALL键；
[image: ]： 同机箱All键，设置为切换至所有输出；



[bookmark: _Toc5694451]八、上位机操作说明 
通过RS-232串口或者TCP/IP进行通讯，在电脑上面通过控制软件对设备进行控制，下为上位机图解：
[image: ]
1、 通讯连接：首先通过RS-232串口线连接电脑和设备，或者通过网线使设备与电脑直联或者接入局域网；
2、 通过RS-232连接必须与电脑上相应的COM口号相对应，串口号可在控制面板的设备管理器上查询端口号；
3、 通过TCP/IP控制，局域网或者电脑IP网段初始必须要设置成为1段；
4、 打开控制软件：打开Software文件里面的[image: ]文件，弹出如下软件界面，点击串口连接或者勾选IP机器IP地址后点连接，后可以操作矩阵切换器。
5、 通道命名：为了方便记忆，可以对控制软件的输入输出通道进行重命名，命名可以是中文或英文。命名方式为通过鼠标右键点击对应的输入通道或者输出通道；
6、 情景保存或者情景加载的重命名：通过鼠标右键点击相应按钮，进行对情景的重命名；
7、 通过RS-232或者TCP/IP连接成功后，设备还是无法控制，请检查控制软件上的设备ID号是否与矩阵通过按键查询的ID号是否一致，ID号一致才可以控制设备。
8、 矩阵IP地址的修改-矩阵默认IP地址为192.168.1.168,由于其它原因需要修改IP地址时，请按以下操作步骤进行修改：
8.1、首先确保通过串口与设备可以正常通讯；
8.2、再按以下操作步骤进行IP地址修改:
     8.2.1、打开控制软件，连接串口；
     8.2.2、点击添加，弹出网络设置窗口；
     8.2.3、修改里面IP地址后点确定，IP地址必须要与控制电脑或者局域网同一网段；
     8.2.4、右键点击IP地址，再次弹出设置窗口，再重新点击确定（注：点击IP地址前不能勾选IP）；
     8.2.5、勾选IP，点击连接，连接处显示断开状态，IP设定成功；
9、IP地址查询：通串口助手输入HWC点发送后可在助手窗口里面查看现有IP地址；

[bookmark: _Toc5694452]九、通讯控制参数协议 
1. 网络控制参数 
1.1.查询IP 指令:HWC  
HNW192.168.1.172,6800,255.255.255.0,192.168.1.1,54.82.52.115.119.23 
1.2.复位操作  指令:HWR 
1.3.设置IP  指令:HWS 
如:  HWS192.168.1.172.255.255.255.0.192.168.1.1 
 设置完IP后,上位机通讯需要重新配置后并重新连接,才能正常通讯控制. 
1.4: 端口号支持:四个 6800 / 6900 / 7000 /  7100 

2. 串口控制参数 
波特率设为 9600，8 位数据位，1位停止位，无校验位，通信方式：异步半双工串行通讯。 
3. 通讯控制协议 
以下协议支持所有型号的矩阵，包括 VGA 系列、DVI 系列及 HDMI 系列： 
[image: http://www.kscontroller.com/admin/kindeditor/attached/image/20180517/20180517175856_50849.png]


例:   1D1V1,2,3. 
当ID为0时候.可以通用所有矩阵. ID取值0~99. 
把矩阵ID为1的矩阵, 输入通道1依次切换到输出1,2,3通道. 

16X16矩阵. 
12D12V12,2,14,1. 
把矩阵ID为12的矩阵, 把输入通道12一次切换到输出通道12,2,15,1通道. 
把一路输入通道切换到所有输出通道 
[image: http://www.kscontroller.com/admin/kindeditor/attached/image/20180517/20180517175928_81794.png]

12D01TOALL 把矩阵ID为12的矩阵,把输入通道1切换到所有输出通道 
12D12TOALL 把矩阵ID为12的矩阵,把输入通道12切换到所有输出通道 
把一路输入通道切换一一对应 
[image: http://www.kscontroller.com/admin/kindeditor/attached/image/20180517/20180517180006_41149.png]
12TOONE 把矩阵ID为12的矩阵，把输入通道一一对应输出通道 
调用情景模式 
[image: http://www.kscontroller.com/admin/kindeditor/attached/image/20180517/20180517180029_90541.png]

例: 12CALL2 调用矩阵ID为12的情景模式2  
保存情景模式 
[image: http://www.kscontroller.com/admin/kindeditor/attached/image/20180517/20180517180106_52920.png]

例: 12SAVE2 保存矩阵ID为12的情景模式2 
12BUZON     矩阵ID为12 ,蜂鸣器开 
12BUZOFF     矩阵ID为12 ,蜂鸣器关 
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