七、RS232 串行通讯协议
1. 控制参数
采用串口控制时，请将波特率设为 9600，8 位数据位，1位停止位，无校验位。
2. 通讯控制协议
以下协议支持所有型号的矩阵，包括 VGA 系列、DVI 系列及 HDMI 系列：
■ 同时换音视频：" 输入通道号 V 输出通道号 ."，比如把第 2 路输入切换到
   第 15 路输出，代码为 "2V15."。
■ 把某路输入音视频切换到所有输出：" 输入通道号 TOALL"，比如把第 2 路
   音视频输入切换到所有输出，代码为 "2TOALL"。
■ 保存模式，如需保存某模式，模式号为 N，代码为 "SAVEN"；例如保存某模
   式为 2 号模式，代码为 "SAVE2"。
■ 调用模式，如调用某模式，模式号为 N，代码为 "CALLN"；例如调用已保存
   的 2 号模式，代码为 "CALL2"。
■ 中英文切换，将系统语言切换成中文代码为 "LANGC"，将系统语言切换成英
   文代码为 "LANGE"。
■ 恢复出厂设置，将系统恢复出厂设置代码为 "RESET"。
■ 蜂鸣器开关，将设备蜂鸣器打开代码为 "BUZON", 将设备蜂鸣器关闭代码为 
   "BUZOFF"。
■ 机器识别码，将设备机器识别码修改代码为 "IDN"，例如将设备识别码改为 2，
   代码为 "ID2"。
